DRIVING SURFACE PERFECTION™

MACHINE DE REMPLISSAGE PNEUMATIQUE CUSTOM CAN
QUESTIONS / REPONSES

Dois-je fixer solidement la
machine  de  remplissage
pneumatique Custom Can au
bureau ?

Oui, la machine est lourde, donc pour un remplissage sir, vous
devez d'abord boulonner la machine au bureau.

2 boulons de 8,8 mm sont fournis pour fixer la machine au bureau.

Si vous avez besoin d'un support d'installation supplémentaire,
veuillez contacter votre représentant local U-POL.

Comment savoir quelle
quantité de peinture remplit le
réservoir ?

Une ligne de remplissage de 100 ml est inscrite a I'extérieur du
cylindre.

Vous pouvez aussi remplir en poids si vous connaissez la gravité
spécifique (s.g.) de la peinture (voir la documentation du fabricant ou
le logiciel de formulation).

Nous trouvons qu’environ 4mm au-dessous du bord biseauté est le
bon niveau.

Comment trouver la gravité
spécifique de ma peinture ?

La gravité spécifique (s.g.) est la densité du produit.

Le fournisseur de peinture devrait étre en mesure de vous
communiquer la gravité spécifique du produit. Cela varie en fonction
de la couleur, donc si vous utilisez un systtme de mélange, vous
devriez étre en mesure de trouver la gravité spécifique avec votre
logiciel.

Comment calculer la masse de
100ml de ma peinture ?

Pesez 100ml de peinture.

Pourquoi le piston ne bouge-t-il
pas lorsque j'appuie sur le
bouton de démarrage ?

Vérifiez que la connexion d'air a une pression d'au moins 5 bar sur le
manomeétre.

La porte doit &tre complétement fermée pour que la machine puisse
fonctionner et le verrou de la porte est muni d'un mécanisme de
sécurité pour assurer une opération siire.

Si la porte est désalignée, le mécanisme de sécurité ne s'éteint pas.
Essayez d'ajuster Iégérement I’axe de la porte vers le haut.
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Le bouton de démarrage doit étre poussé et maintenu enfoncé
jusqu'a ce que le piston ait fini de bouger. Relachez le bouton de
démarrage raménera le piston en position haute.

Quelle  pression d'air la
Machine de  Remplissage
Pneumatique Custom Can va-t-
elle utiliser ?

La machine fonctionnera entre 5 et 9 bar de pression d'air, ce qui
peut étre vérifié sur le cadran sur le cté de la machine.

Il 'y aura une légére baisse de pression visible lorsque la machine
remplira un aérosol, donc réglez votre pression d'air pour vous
assurer qu'elle reste au-dessus de 5 bars.

7 bar est le paramétre recommandé.

La correspondance de couleur
n'est pas exacte et je pense
que les couleurs sombres
tachent la machine.

Certaines couleurs fortes comme le noir, le bleu et le rouge
nécessiteront un nettoyage plus approfondi entre les passages.
Certaines couleurs fortes comme le noir, le bleu et le rouge
nécessiteront un nettoyage plus approfondi entre les passages. lI
peut étre utile de passer un liant de peinture transparent de 250ml
avant le solvant de nettoyage. Terminez toujours le nettoyage en
utilisant un solvant compatible avec votre peinture.

Le piston peut étre dévissé pour faciliter le nettoyage.

Evitez de laisser tremper les piéces dans du solvant pendant de
longues périodes car le plastique pourrait se déformer et affecter les
performances de la machine.

Quels solvants de nettoyage
sont les mieux adaptés ?

Le meilleur solvant de nettoyage dépendra de votre peinture :

A base aqueuse : diluant du fabricant de peinture / nettoyant pistolet
/ buyl glycol / eau / IPA (alcool isopropylique) / acétone

A base solvantée : diluant de peinture, diluant SYSTEM 20, nettoyant
pistolet

Pourquoi la peinture déborde-t-
elle au- dessus du piston au
lieu d’aller dans I’aérosol ?

Le piston doit bien étre serré dans le réservoir pour créer un joint
étanche a I'air pour un remplissage correct.

Vous pouvez avoir un piston usé. Pour en obtenir un nouveau,
contactez votre représentant local U-POL ou le service clients,
demandant la référence CCPTIPFS.

Cette piece est fixée par un filetage et peut facilement étre
remplacée.
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Comment empécher la peinture
de goutter du fond du cylindre
de remplissage ?

La peinture ne doit étre ajoutée que lorsque le cylindre est
solidement fixé a I’aérosol. Poussez fermement le cylindre dans la
valve, puis tournez a 90 ° pour vérifier le raccord.

Avec le temps, la base en plastique du cylindre peut s'user. Pour en
obtenir une nouvelle, contactez votre représentant local U-POL ou le
service clients, en demandant la référence CCCUPFS.
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A quel point la plateforme
ajustable doit étre serrée a
I'aérosol ?

La plateforme réglable est un mécanisme de sécurité pour soutenir la
base de I'aérosol pendant le remplissage, et éviter I'éjection de
I'aérosol du support lache du réservoir. Une fois que I'aérosol est
placé dans la machine, faites-le pivoter jusqu'a ce qu'il touche le
récipient. Ne serrez pas, sinon le cylindre de remplissage ne sera pas
aligné correctement avec le piston.

La boite devrait étre centrale sur la plate-forme.
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Comment enlever la peinture
de la valve?

* Assurez-vous que I'EPI correct est porté et travaillez dans un
endroit bien ventilé.*

Ceci est important car une valve ou un actionneur bloqué vous
empéchera d'utiliser I'aérosol.

Pour une meilleure pratique avant de remplir un aérosol, retournez-le
et vaporiser pendant une courte période pour dégager la valve.

Une fois 1'aérosol rempli, il restera de la peinture dans la valve. Vous
avez 2 options pour I'enlever :

1. Replacez soigneusement |'actionneur et retournez-le. Vaporisez
pour nettoyer la valve (nous utilisons un morceau de carton pour
récupérer la peinture).

2. Achetez un outil de purge qui s'insére dans la valve comme un
actionneur réutilisable et permet de collecter les déchets liquides
du nettoyage de plusieurs valves. Renseignez-vous auprés de
votre représentant local U-POL pour I'outil de purge (référence
CCPURTFS).




