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Рекомендованная температура хранения  5°C to 25°C

VOC информация

Артикул Тара Цвет

S2041/1 1л банка Прозрачный

S2041/5 5л банка Прозрачный

S2045/1 1л банка Прозрачный

S2045/5 5л банка Прозрачный

S2046/5 5л банка Прозрачный
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Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация 

о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, 

который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность 

в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут 

быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для 

его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и 

инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-

SYSTEM 20 THINNERS
ЛИНЕЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАЗБАВИТЕЛЕЙ

Срок годности

Использовать до 20% от объема продукта (см. техническое 

описание для соответствующего продукта) Скорость разбавителя 

должна соответствовать скорости используемого отвердителя.

2 года с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке.

Информацию VOC готовой смеси смотрите в техническом описании к соответствующему 

продукту.

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ

Линейка сольвентных разбавителей для лаков, грунтов и акрилов.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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